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RELEVAMIENTO EDILICIO DE LAS ESCUELAS 
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS -  AÑO 2009

» CONDICIONES DE LAS AULAS 
Antes de iniciar el análisis de datos respecto del presente tema, haremos referencia a  las condiciones técnicas edilicias indispensables que deben cumplir las aulas en los establecimientos escolares; a este fin  podemos citar las siguientes prescripciones:  
· Las puertas de las aulas deben abrir hacia fuera sin reducir el espacio mínimo de las circulaciones, con un ancho mínimo de 0,90 m y manijas de fácil accionamiento ubicadas a 0,90 m sobre él nivel del piso.

· No se debe utilizar materiales para revestimientos, cielorrasos, cañerías, cables, etc. y de equipamiento, que por su naturaleza produzcan emanaciones tóxicas al entrar en combustión.
 

· Las instalaciones eléctricas en las aulas y los demás locales tendrán preferentemente doble circuito de alimentación, en tal forma que las luminarias queden conectadas a distintas fases. En cada aula se instalarán 2 tomacorriente en paredes opuestas, destinados a la conexión de equipos didácticos. Deben estar a una altura de 2 metros o más del nivel del piso.

· Las superficies de terminación de paredes, como norma general no se deben utilizar terminaciones superficiales rugosas (salpicados, chorreados, ladrillos a la vista sin juntas tomadas al ras, etc. que permitan la acumulación de polvo y cuya aspereza pueda producir lesiones en los alumnos. En las aulas hasta la altura de 1,50 m terminaciones de fácil limpieza, lisos, continuos de bajo coeficiente de fricción, con eliminación de ángulos vivos mediante elementos protectores. De 1,50 m hasta cielorrasos: parámetros lisos de buena absorción acústica.

	CAPACIDAD DE LAS AULAS

	Aula

Capacidad máxima
	- Nivel Inicial, Jardín de Infantes:

     3 años                 18  alumnos

     4 años                 22  alumnos

     5 años                 24  alumnos

- Escuela Primaria

                                 30  alumnos

- Escuela Secundaria – Ciclo Básico

                                 30  alumnos

- Escuela Secundaria – Ciclo Orientado

                                 36  alumnos

	Superficie mínima por alumno según nivel
	- Nivel Inicial, Jardín de Infantes:

         1,60 m / alumno

- Escuela Primaria

         1,50 m / alumno

- Escuela Secundaria

         1,50 m / alumno


Aulas: Dimensiones adecuadas

Dentro de las condiciones necesarias para el desarrollo de una labor de enseñanza  aprendizaje, los espacios áulicos tienen una importancia preponderante por ser los ámbitos en los cuales los alumnos y docentes transcurren el mayor tiempo escolar. En este sentido, relevadas las dimensiones áulicas, los resultados de la encuesta arrojan los siguientes índices: 

	Dimensiones adecuadas

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	157
	55
	14
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De las 226 escuelas relevadas el 70 % contesta que la superficie de las aulas son adecuadas, el 24 % contesta que no y el 6 % no contesta. Las dimensiones mínimas de un aula son de 49 m2, teniendo la certeza que la población escolar de la misma no superará un nº de 30 alumnos.

Aulas: Iluminación suficiente

En cuanto a la iluminación dentro de los recintos áulicos, las respuestas fueron las siguientes al respecto.

	Dimensiones adecuadas

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	87
	112
	27
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Como muestran el cuadro y el gráfico, las respuestas negativas en cuanto a luminosidad alcanzan a un 50 % de los establecimientos escolares, lo que indica un porcentaje muy importante de aulas con déficit de iluminación; esto implica  dificultades, físicas, pedagógicas que afectan el acto educativo.  Un 38 % de las instituciones reconoce como suficiente su iluminación que las instalaciones poseen y el 12 % no contesta.

Aulas: Condiciones de hacinamiento

Condiciones de hacinamiento se reconocen en un 27 % de los establecimientos escolares; estás condiciones están vinculadas en algunos casos con dimensiones reducidas de las aulas y en otros casos a sobrepoblación escolar. El 59 % de las escuelas responde que no padecen este problema, mientras que el 14 % no contesta.

	Condiciones de hacinamiento

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	61
	134
	31
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Aulas: Ventilación suficiente

En cuanto a las condiciones de ventilación de las aulas los resultados obtenidos son los siguientes: 

	Aireación y ventilación suficiente

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	134
	65
	27
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El 59 % de las consultas respondió afirmativamente en cuanto a que la ventilación áulica es suficiente. El 29 % responde que existen malas condiciones de aireación, lo cual contribuye a la generación de entornos escolares poco saludables, este índice representa una importante proporción de recintos que requieren una atención edilicia que modifique las condiciones de deficientes registradas. El 12 % no contesta a la requisitoria.

Aulas: Cables sueltos / artefactos rotos
	Cables sueltos / artefactos rotos

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	85
	107
	34



[image: image6]
En lo que respecta a este punto vinculado a la presencia de riesgo eléctrico dentro de los ámbitos áulicos, el porcentaje es altamente preocupante, ya que el 59 % de las escuelas releva que el mismo existe. Este guarismo tiene directa relación con el obtenido para las instalaciones eléctricas en general de los edificios escolares, en este caso el 51 % había respondido positivamente, pero en el dato de las aulas que aquí mencionamos vemos que las deficiencias están presentes dentro del espacio en el que más tiempo transcurre la población escolar. 

En cuanto a las escuelas que no presentan estas dificultades, el 29 % contesta que no y el 12 % no contesta.

Aulas: Temperatura confortable

En materia de confortabilidad, considerando en este punto que hablamos de una temperatura adecuada en distintas épocas del año, la encuesta revela claramente lo vivenciado comúnmente por docentes y alumnos.

	Temperatura confortable

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	31
	165
	30
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El 73 % de las escuelas manifiesta que no existen condiciones de temperatura agradable para el desarrollo de la tarea escolar en las diversas épocas estacionales. Esta característica masiva de las aulas entrerrianas es inconducente al logro de un ámbito propicio para la labor educativa, traduciéndose en condiciones críticas en el logro de la necesaria concentración en la tarea de enseñanza aprendizaje. El 14 % de los establecimientos de acuerdo a la encuesta, contesta que la confortabilidad es adecuada y el 13 % no contesta.

Aulas: Estado general

En referencia al estado general visualizado en los recintos escolares  involucrando los diferentes aspectos consultados, los datos obtenidos son los siguientes: 

	Estado general de las aulas

	Malo
	Regular
	Bueno
	Muy Bueno
	No Contesta

	19
	97
	68
	9
	33
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El 8 % reconoce  malas condiciones en las aulas, el 43 % informa que poseen algún grado de deficiencia, lo que lleva a un 51 %  los establecimientos educativos que poseen dificultades en sus espacios. El 30 % evalúa que las condiciones aulicas son buenas y un 4 % reconoce un muy buen estado. El 15 % no contesta.

En lo referente a aulas en malas condiciones en las 226 escuelas analizadas, el número que el relevamiento arrojó es de, 514 espacios en malas condiciones que requieren una atención inmediata.

Del relevamiento de necesidades urgentes en las escuelas encuestadas surge la demanda de construcción urgente de 104 aulas. El déficit edilicio en lo que respecta a espacios áulicos en estas 226 instituciones suma 618 recintos.

Rechazo de alumnos por falta de aulas

Otro aspecto consultado y vinculado con los salones de clases, ha sido si los déficit de espacios edilicios han motivado el rechazo de matricula; a lo cual se ha respondido lo siguiente:

	Se ha rechazado alumnos por falta de aulas?

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	58
	131
	37
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El 26 % de las escuelas se ha manifestado afirmativamente, lo que significa que son 58 los establecimientos que rechazaron alumnos por falta de espacios físicos. Si a este dato se lo complementa con el que reveló que el 27 % de las escuelas respondió que tenían dificultades con sobrepoblación escolar, cuando se les consultó sobre condiciones de hacinamiento; se podrá tener una idea sobre la capacidad de contención de alumnos y la necesidad inmediata de construir nuevas aulas. 

Los datos de la consulta se completan con que un 58 % de los establecimientos contestó que no posee este tipo de dificultades y el 16 % no contestó.

Es de hacer notar que el índice de rechazo de alumnos aumentaría si todas las escuelas encuestadas fueran de ubicación urbana, debemos recordar que esta consulta involucra también escuelas rurales y de pequeñas comunidades, que por cierto sufren otro tipo de dificultades.
» ESTADO DE LOS BAÑOS

Los baños constituyen uno de puntos más sensibles en cuanto a salubridad de los establecimientos educativos. A la necesidad de contar con instalaciones sanitarias adecuadas y suficientes, debe agregarse con la necesaria provisión de los elementos de higiene correspondientes que permitan mantener la higiene de este sector edilicio crítico, lo cual en caso de no cumplimentarse se puede constituir en una importante fuente de contagio masivo de enfermedades.

 En particular las instituciones de nuestra provincia reflejan la carencia de los insumos sanitarios necesarios, esto ha quedado evidenciado en la remisión de partidas de limpieza con una demora considerable y la insuficiencia que las mismas mostraban, un caso paradigmático fue el regreso del receso escolar de invierno en el marco de la pandemia de gripe “A” H1 N1.

Sobre este aspecto las prescripciones indican que los establecimientos deberán contar con instalación de desagües cloacales, cámaras sépticas, pozos absorbentes o planta depuradora cuando corresponda. Sobre los baños en particular se señala que;  “existirán baños aptos higiénicamente  y diferenciados por sexos cuando así corresponda. Se considerarán aptos higiénicamente cuando las paredes no presenten roturas o descascarillamientos, se encuentren revestidas o pintadas, los techos no presenten roturas o filtraciones y estén pintados, existan sistemas de iluminación, los pisos tengan cubierta sin roturas, existan contenedores para los desperdicios, pileta de mano con agua caliente y fría”
. En lo referente a los artefactos sanitarios (inodoros, mingitorios, lavabos, etc.) en buenas condiciones, sin roturas. Los depósitos de descarga contarán con el sistema correspondiente en optimas condiciones. En cuanto a las superficies de las paredes contarán con los siguientes requerimientos; “Hasta la altura de 2,10 m. llevarán un revestimiento impermeable, preferentemente de material con superficie vitrificada, de mínimas juntas, fácilmente higienizable. Los ángulos vivos, tanto en esquina como en rincones serán redondeados. De 2,10 m. al cielorraso continuará con revestimiento liso, al mismo filo del revestimiento inferior. Su terminación será en pinturas lavables”
.

Demuestra mantenimiento

	Demuestra mantenimiento

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	124
	67
	35
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Sobre el punto referido a si se observa mantenimiento de las instalaciones sanitarias, el 55 % contesta que esta condición se verifica, mientras que el 30% no observa las condiciones de mantenimiento adecuadas, por su parte el 15 % no contesta. La falta de mantenimiento se asocia diversas cuestiones, las que pueden referirse a las condiciones de higiene, artefactos sanitarios dañados, riesgo eléctrico, etc. En este ítem se hace referencia a la primera impresión que recibe quien realiza el relevamiento.

Problemas de cloacas

	Problemas de cloacas

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	95
	104
	27
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El 42 % de los establecimientos escolares posee problemas en su red de desagote cloacal. El 46 % expresa que no posee estos problemas y el 12 % no contesta. El índice que se releva con deficiencias de la red cloacal  escolar,  muestra que una alta proporción de las escuelas no cumple con una de las condiciones esenciales de salubridad, lo cual las convierte por este aspecto en lugares de alto riesgo sanitario.  Muchos de estos problemas tienen directa relación con deficiencias de infraestructura del local escolar y particularmente se observa en escuelas de comunidades reducidas.  

Problemas de agua
	Problemas de agua

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	117
	93
	16
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En este aspecto el 52 % de las escuelas presenta problemas de agua en los sanitarios. Más de la mitad de las consultas exponen este problema, las deficiencias relevadas no están directamente asociadas con la provisión en sí, sino que se producen a partir de las condiciones de mantenimiento que presentan las instalaciones sanitarias, mochilas, canillas, bebederos, etc. El 41 % de los establecimientos escolares no presentan problemas y el 7 % no contesta.

Sanitarios dañados

	Sanitarios dañados

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	131
	77
	18
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En lo referente a artefactos sanitarios, el 58 % de los establecimientos contabilizan deterioros en los mismos; casi las dos terceras partes de las escuelas relevadas muestran este problema. 

De esta manera se exterioriza el déficit de mantenimiento que los edificios padecen. El alto tránsito que las instalaciones sanitarias verifican en una escuela las hacen objeto de un deterioro acelerado; al no contarse con recursos económicos corrientes que permitan la pronta atención, como tampoco de servicio de mantenimiento, determina que las unidades sanitarias vayan quedando fuera de servicio con las consecuencias que ello conlleva.

El 34 % de las escuelas contestó que no posee problemas con sanitarios dañados y el 8 % no contestó el requerimiento.

Riesgo eléctrico

	Riesgo eléctrico

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	131
	77
	18
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El riesgo eléctrico en los baños escolares se presenta en el 28 % de los de los establecimientos. Si bien el riesgo eléctrico en sanitarios registra un índice inferior al relevado en la instalación general de los edificios escolares, no deja de ser un porcentaje importante ya que afecta a casi la tercera parte de las escuelas. El 54 % cuenta con instalaciones adecuadas en estos espacios y el 18 % no contesta.

 Baños suficientes: (uno cada 40 alumnos)

	Baños suficientes

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	95
	91
	40
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En cuanto a cantidad suficiente de baños, el 40 % habla de la falta de sanitarios; en la encuesta algunas escuelas si bien cuentan con baños en condiciones, manifiestan una demanda para la construcción de nuevos grupos de sanitarios debido al aumento de la población escolar. El 42 % manifiesta que son suficientes y el 18 % no contesta.

Hay baños para docentes?

	Baños para docentes

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	146
	43
	17
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Son 146 escuelas de 226 las que cuentan con baños para el personal docente, lo que marca un 65 % de las relevadas. Por su parte el 19 % expresan que no poseen estas instalaciones y el 16 % no contesta.

Baños suficientes: (1 cada 10 docentes)

	Baños suficientes

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	60
	118
	48
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Cuando se indaga sobre si los baños para docente existentes son suficientes, el porcentaje afirmativo del 65 % registrado en el punto anterior, cae al 27 %. Por su parte el 52 % contesta que los sanitarios no alcanzan a las especificaciones requeridas. El 21 % no contesta.

Estado general de los baños

	Estado general de las instalaciones eléctricas

	Malo
	Regular
	Bueno
	Muy Bueno
	No Contesta

	43
	72
	84
	13
	14
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El 22 % de las instituciones relevadas posee baños en mal estado, el 39 % se encuentra en regular estado, lo que indica que en alguno de los requerimientos relevados presenta deficiencias. La suma de estos dos índices muestra que el 61 % de las escuelas encuestadas posee problemas en sus instalaciones sanitarias. 

En lo que respecta a baños en buen estado el 27 % reconoce estas condiciones en su infraestructura. Mientras que el 5 % presenta un muy buen estado. Sin embargo dentro de estos porcentajes existen establecimientos que necesitan la construcción de nuevos pabellones sanitarios. El 7 % no contestó a esta requisitoria.

» INSTALACIONES ELECTRICAS

Se considera instalación eléctrica, al sistema constituido por todos aquellos elementos y dispositivos destinados a conducir flujos eléctricos, para el funcionamiento en norma segura y satisfactoria de las luminarias, aparatos y equipos que requieren fuente de energía (lámparas de escritorio, calefactores, etc.).

Se establece que los circuitos de iluminación y tomas corriente de uso en aulas, circulaciones y locales especiales serán comandados desde el tablero principal.

Todos los circuitos contarán con interruptores termomagnéticos e interruptor automático de corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial), cuyas capacidades serán acordes con la intensidad nominal de cada circuito. Todos los tableros deben tener su identificación respecto de los sectores que alimentan, así como también la de cada uno los interruptores. Las instalaciones de fuerza motriz y servicios especiales deben tener sus tableros independientes. La identificación debe efectuarse de modo que sea fácilmente entendible por cualquier persona, que no sea removible y que tenga una vida útil igual que el conjunto del tablero.

Cuando el edificio tenga más de una planta, o tenga dimensiones que aconsejen seccionar en partes el contacto eléctrico, se deben instalar tableros seccionales que alimentaren todas las dependencias en lugares no accesibles por los alumnos, excepto la iluminación de circulaciones y la de emergencia, que han de ser manejadas desde el tablero general.

Todas las máquinas alimentadas con energía eléctrica igual o superior a 110 voltios deberán contar con sistema de puesta a tierra.

Solo se permitirán cables sueltos cuando sean conexiones aéreas de TV, videos, grabadores,  computadoras o equipos con conexiones de tomas a equipos que puedan desplazarse o en procesos de montaje.

Las aulas y los demás locales de enseñanza tendrán preferentemente doble circuito de alimentación para la iluminación, en tal forma que las luminarias queden conectadas a distintas fases. En cada aula se instalarán dos tomacorriente en paredes opuestas, destinados a la conexión de equipos didácticos. Deben estar a dos metros de altura o más del nivel del piso.

Relevamiento de Instalaciones Eléctricas
En este punto se solicitó información sobre mantenimiento eléctrico, cables sueltos, falta de iluminación, llave térmica instalada, cortocircuitos, cortacorriente, tableros, interruptor externo y Estado general.

Demuestra mantenimiento? 
	Demuestra mantenimiento? 

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	74
	116
	36
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En este aspecto el 51 %, más de la mitad de los establecimientos escolares contestaron que el sistema eléctrico no demuestra un mantenimiento regular de las instalaciones. El 33% contesta que sí verifican mantenimiento del sistema eléctrico, mientras que el 16 % no contesta. Debemos tener en cuenta que la apreciación en general vertida en esta respuesta corresponde a una simple observación de las instalaciones; lo que muestra que los indicios de falta de mantenimiento son visibles a primera vista.

Cables sueltos o artefactos rotos
	Cables sueltos o artefactos rotos

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	117
	85
	24
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Las respuestas afirmativas sobre este punto constituyen la constatación de anomalías del sistema eléctrico, éstas alcanzan al 51 %, porcentaje que coincide con la observación sobre falta de mantenimiento expresada en la consulta anterior.  El 38 % no observa este tipo de problemas y el 11 % no contesta.

En lo atinente a la valoración de los resultados arrojados por este punto, se puede decir que el porcentaje de escuelas con alto riesgo eléctrico para la población escolar es extremadamente alto en el conjunto de establecimientos encuestados.

Falta de iluminación

	Falta de iluminación

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	149
	61
	16
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El 66 % de las respuestas fueron positivas sobre la falta de iluminación en los espacios escolares. El 27 % de los establecimientos encuestados ha reconocido como optima la iluminación que poseen; mientras que el 7 % no contesta. 

Es importante considerar la incidencia de estas deficiencias materiales en la labor de enseñanza y aprendizaje; condiciones de esta naturaleza afectan directamente a los protagonistas del acto educativo tanto a docentes como alumnos. La falta por parte del estado de la consideración de aspectos básicos como la iluminación, provisión de agua potable, sanitarios, etc. puntos que relevados en esta encuesta  muestran serias deficiencias en un gran porcentaje de las escuelas; hablan claramente de la deserción del estado como garante de los derechos a la educación y la enseñanza como una práctica digna de trabajadores y alumnos. 

Al respecto es importante considerar estas situaciones en su justa dimensión superando el efecto del acostubramiento o naturalización de los riesgos; esto  implica una ruptura con la realidad circundante que deparan las condiciones del espacio material de la enseñanza con el fin de hacer visibles los riesgos y organizar las demandas. En este sentido es importante destacar lo siguiente: 

 “Hay algunos factores de riesgo físico como el ruido interno y externo, la iluminación escasa, la falta de espacio de trabajo o hacinamiento en aulas y patios, la falta de espacios de reunión y sanitarios para docentes y otras carencias que provocan malestar, alteraciones emocionales y sensoriales en docentes y alumnos…. La vida laboral cotidiana, como una rutina que “anestesia”, realizada en locales inadecuados para la tarea escolar – riesgosos y / o peligrosos – puede provocar daño físico y constituyen, a la vez, un factor de tensión y sufrimiento psíquico en el trabajo tanto para la autoprotección del docente como para la enseñanza, control y cuidado de los alumnos. La tarea pedagógica así limitada, provoca vivencias de desamparos en alumnos y docentes”.

Llave térmica instalada
	Llave térmica instalada

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	156
	36
	37
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En lo que se refiere a la dotación de llaves térmicas en las instalaciones escolares, el relevamiento sobre este artefacto de seguridad mínima para los circuitos eléctricos  el 68 % de los establecimientos respondió afirmativamente poseerlo, el 16 % de las escuelas no cuenta con este dispositivo y otro 16 % no contestó sobre este aspecto; en este porcentual debe considerarse la posibilidad de que alguno de los establecimientos cuenten con estas llaves aunque no hayan respondido. 

Tiene cortacorriente
	Cortocircuitos frecuentes

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	142
	48
	36
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En lo referente a cortacorriente o disyuntores, elemento que presta la seguridad reglamentaria para la infraestructura eléctrica, el 63 % de los establecimientos contestó que sí posee, el 21 % no cuenta con este artefacto y el  16 % no contesta. Es necesario hacer notar que el 100 % de los establecimientos debería contar con los disyuntores correspondientes, por constituir un elemento esencial a la seguridad escolar.

Cortocircuitos frecuentes
	Cortocircuitos frecuentes

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	77
	130
	19
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En lo referente a incidentes de la red eléctrica denominados cortocircuitos se aprecia que los mismos registran un número importante en los establecimientos, el 34 % es decir 77 escuelas dan cuenta de este tipo sucesos, hecho que representa un alto riesgo que acecha las cotidianas actividades escolares. Un 58 % no registra este tipo de anomalía, mientras que el 8 % no ha contestado sobre el punto .

En líneas generales los establecimientos afectados por estas deficiencias eléctricas, dan cuenta de un importante deterioro de sus instalaciones en lo cual se conjugan no solo la falta de mantenimiento del sistema, sino también otras deficiencias edilicias que son concurrentes como, el estado de los techos, filtraciones de humedad, etc. 

Existe tablero principal identificado?
	Existe tablero principal identificado?

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	151
	42
	33
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De acuerdo a las recomendaciones sobre este asunto, los establecimientos escolares deben contar con tableros seccionales, es decir que el circuito eléctrico del edificio se divide en zonas, a los efectos de evitar que las deficiencias de un sector condicionen la actividad general del establecimiento. A su vez estos tableros seccionales deberán confluir en uno general. En este aspecto el relevamiento realizado solicita la identificación de un tablero principal, el cual en el 66 % de los casos se encuentra identificado, el 19 % no cumple con este requerimiento y el 15 % no contesta.

Interruptor externo del edificio

	Interruptor externo del edificio

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	90
	79
	57



[image: image26]El interruptor externo es la llave de bajada del servicio eléctrico, por lo cual constituye un elemento básico de la instalación. A este requerimiento el 40 % contestó afirmativamente contar con esta llave, el 35 % de los establecimientos no lo posee y el 25 % no contesta.

Estado general de las instalaciones eléctricas

	Estado general de las instalaciones eléctricas

	Malo
	Regular
	Bueno
	Muy Bueno
	No Contesta

	43
	72
	84
	13
	14
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El estado general de las instalaciones eléctricas en los establecimientos relevados; demuestra que el 41 % de las escuelas registra deficiencias en su infraestructura, el 19 % denuncia que el estado es malo, mientras que el 32 % expresa que el estado es regular lo que señala que presenta anomalías importantes en las instalaciones. 115 de los 226 establecimientos encuestados muestran problemas de inmediata resolución por el alto riesgo que representa la electricidad para la población escolar.

Un 37 % contesta que el sistema eléctrico está en buenas condiciones y un 6% expresa que cuenta con un muy buen sistema, generalmente este porcentaje coincide con escuelas que han sido reacondicionadas recientemente o de cuya construcción data de poco tiempo. El 6 % no contesta sobre este punto.

Del relevamiento de las instalaciones eléctricas se desprende que uno de los déficit más importante en lo referente a la infraestructura escolar, es su regularidad en el mantenimiento. Lo cual habla de la necesidad indispensable de contar con partidas presupuestarias que atiendan los problemas emergentes.
» PROVISION DE AGUA POTABLE

Toda construcción escolar debe contar con una disponibilidad total de agua potable de 35 lts. por alumno por día en el turno más desfavorable, para uso escolar exclusivamente, sin considerar comedor y gimnasio, con una presión mínima de 4 metros.

En caso de preverse comedor, gimnasio, internados, etc. Se deberá adicionar los requerimientos de agua potable conforme a los usos de las instalaciones previstas. La disponibilidad total surgirá de un cálculo conforme a la cantidad de alumnos que diariamente hacen uso de las instalaciones de acuerdo al proyecto educativo. El gasto mínimo diario por uso por alumno a considerar, será: 

· Comedor: 20 lts. por alumno

· Gimnasio: 50 lts. por alumno

· Internado: 150 lts. por alumno.

Sí no existiera red de agua potable y se utilizan pozos para captación de agua, estos deben alcanzar las napas no contaminadas (segunda o tercera napa), y estar totalmente encamisados.

En el caso en que no haya agua potable en el establecimiento, se preverá botellones de agua para consumo humano, envasada y comercializada según normas IRAM.

La potabilidad del agua de pozo para consumo será verificada periódicamente mediante el análisis de muestras, como mínimo dos veces por año por el organismo competente de la jurisdicción, servicio de bromatología. 

Relevamiento de provisión de agua potable

De 226 escuelas relevadas en  los 17 departamentos de la provincia, la provisión de este servicio arrojó los siguientes datos estadísticos en los diferentes aspectos consultados.

Agua de pozo o de red

	PROVISION DE AGUA POTABLE

	DE RED
	DE POZO
	NO CONTESTA

	175
	43
	8
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El 77 % de las escuelas relevadas tiene provisión de agua de red, mientras que 19 % obtiene el servicio de pozos. Generalmente este último dato corresponde a las escuelas ubicadas en zonas rurales. En lo referente a las escuelas que no contestaron, la mayoría corresponde a comunidades pequeñas y de ubicación rural.
Provisión de Agua Potable: es suficiente?

	Provisión de Agua Potable: es suficiente?

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	137
	64
	25
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En lo referente a la cantidad de agua disponible, si resulta suficiente para la cubrir la demanda por cantidad de alumnos y personal. El 61 % responde que si es suficiente, si bien el relevamiento no da cuenta si las cantidades disponibles se corresponden con las recomendaciones técnicas de salubridad para este servicio. El 28% contesta que no es suficiente, en la mayoría de los establecimientos esta respuesta se encuentra vinculada con deficiencias en la red de agua potable de diferentes ciudades, o en algunos casos a la falta de tanques de almacenamiento en cantidad suficiente. Por su parte el 11 % no contestó al punto. 
Potabilidad segura

	Potabilidad segura

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	113
	89
	24
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En cuanto a la potabilidad segura del agua, podemos apreciar que el porcentaje afirmativo en este aspecto disminuye; el mismo revela que de las 226 escuelas 113 tienen certeza sobre su potabilidad, representando este nº el 50 % de los establecimientos relevados. Quienes no contestaron sobre en punto suman el 11 %, lo que en cierta manera representa dudas sobre la calidad del servicio. Mientras que el 39 % responde categóricamente que no es segura su ingestión. 

La provisión alternativa de agua potable especificada en las recomendaciones para este servicio esencial en lo que respecta al consumo humano (provisión de botellones de agua mineralizada), no ha sido verificado en este relevamiento pero existen altas probabilidades que en la mayoría de los establecimientos esta alternativa no se cumpla debido a la falta de recursos económicos por parte del sistema educativo para solventar sus costos.

Limpieza de tanque

	Potabilidad segura

	SI
	NO
	NO CONTESTA

	90
	113
	23
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La limpieza regular de tanques, sobre este punto  se  puede apreciar  que  el 50 % de los establecimientos escolares no cumple con este requerimiento; mientras que el 10 % no contesta este item, lo cual puede considerarse como una falta de certeza que puede  sumarse a las respuestas negativas. Esto eleva el porcentaje al 60 % de escuelas que no tienen seguridad sobre la calidad del agua que disponen para el consumo de su población escolar. Por su parte el 40 % responde afirmativamente sobre la limpieza regular de tanques, aunque no se ha constatado que la misma se realice dos veces por año. 

Estos datos en cierta manera reflejan con más certeza las condiciones de potabilidad del agua en el universo de escuelas relevadas. En particular el cruce de los datos de este gráfico con el de potabilidad segura, arroja un margen de diferencia de un 10 %, entre quienes que contestaron afirmativamente sobre la potabilidad segura y quienes contestaron positivamente sobre la limpieza de tanques. Mientras que en el primero el 50 % dijo que era segura, en lo referente a limpieza de tanques solamente el 40 % respondió que se cumplía con este paso, lo que muestra que la respuesta afirmativa anterior sobre potabilidad segura, no era tan segura en el 20 % de los establecimientos que habían contestado positivamente sobre potabilidad.

» Relevamiento Edilicio: Techos, Paredes y Pisos

En cuanto a las condiciones generales del edificio escolar, en esta parte del informe daremos cuenta de la observación de tres aspectos fundamentales en cuanto a la constitución edilicia, ellos son; los techos, las paredes y los pisos.

En lo referente a los techos y las paredes, las posibilidades de filtraciones o humedad que ellos contengan tiene directa incidencia en el aumento del riesgo eléctrico del establecimiento, por ejemplo. Por lo cual en este punto, a la percepción del observador se debe adicionar, una verificación testimonial respecto del comportamiento de las instalaciones en los días de inclemencias climáticas.

Otros aspectos como desniveles en los pisos, grietas o rajaduras en las paredes, desprendimientos de revoques, representan en sí mismo riesgos concretos para la población escolar, por lo cual su contabilización es fundamental a la hora de confeccionar el informe.

En el caso de los pisos por su parte, es tan peligroso verificar hundimientos o  salientes del terreno, falta de baldosas o mosaicos, como que el mismo sea altamente resbaladizo, pues esta característica también lo hace potencialmente peligroso para los accidentes intraescolares.

Techos
En lo atinente a los techos se han fijado cinco aspectos a relevar, riesgo de derrumbe, filtraciones (goteras), humedad, cielorraso y la evaluación del estado general de este aspecto en todo el establecimiento.

Riesgo de Derrumbe
	Techos: riesgo de derrumbe

	SI 
	NO 
	NO CONTESTA

	36
	132
	28
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En el 16 % de los establecimientos escolares, es decir 36 escuelas tienen riesgo de derrumbe en sus techos. El 72 % de los establecimientos escolares no registra este tipo de  problemas y el 12 % no contesta.

Los edificios que presentan este tipo de peligro que en si mismo se presenta como altamente peligroso, poseen además otros problemas asociados en la infraestructura, ya que el riesgo de derrumbe representa una fase final de falta de mantenimiento y de desinversión. 

Filtraciones
	Techos: Filtraciones

	SI 
	NO 
	NO CONTESTA

	155
	55
	16
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Sobre el tema de filtraciones registradas en el techo, vemos que el porcentaje que registra este tipo de problemas crece significativamente respecto de la consulta anterior, sobrepasando las 2/3 partes de las escuelas encuestadas.  El 69 % de las escuelas registra filtraciones en sus coberturas, es decir 155 instituciones de 226. El 24 % de los establecimientos contesta que no padece este tipo de deficiencias y el 7 % no contesta.

Humedad
	Techos: Humedad

	SI 
	NO 
	NO CONTESTA

	152
	56
	18
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Los problemas de humedad tienen directa asociación  con las filtraciones, por lo cual los índices registrados en este ítem son similares a los verificados en el punto anterior. El 67 % registra problemas de humedad en sus techos, el 25 % no y el 8 % no contesta.

Cuenta con cielorraso?

	Techos: Cielorraso

	SI 
	NO 
	NO CONTESTA

	171
	27
	28
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El cielorraso cumple la función de aislamiento térmico y acústico de los ámbitos escolares. Sobre este aspecto el 76 % de las escuelas responde que cuenta con este elemento estructural importante en cuanto a la protección térmica en diferentes épocas del año. El 12 % de las escuelas contesta que no tiene y otro 12 % no contesta.

Condiciones Generales de los Techos
En cuanto a las condiciones generales de los techos, el relevamiento arrojó los siguientes resultados:

	Estado General de los Techos

	Malo
	Regular
	Bueno
	Muy Bueno
	No Contesta

	27
	93
	91
	8
	7
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En cuanto a la observación del estado general de los techos en las 226 escuelas elegidas para ser relevados, podemos referir los siguientes guarismos: En lo referente a los de establecimientos que presentan algún tipo de dificultades en los techos,  podemos decir que, el 53 % registra dificultades, discriminada de la siguiente manera; el 12 % del total expresa que el estado de los techos de la escuela es malo, mientras que el 41 % refiere que su estado es regular, esto significa que da cuenta de algún tipo de problema en la totalidad o en alguna parte del edificio. Por su parte, el 40 % de las escuelas da cuenta de una buena condición de la cobertura edilicia, el 4 % refiere como muy bueno el estado de los techos y el 3 % no contesta sobre este aspecto.

Paredes
Otro de los aspectos abordados mediante esta encuesta es el estado de las paredes de los edificios escolares, sobre este punto se demando respuesta sobre el grietas o rajaduras, humedad, riesgo eléctrico y el estado general observado.

Grietas o rajaduras: 
	Paredes: grietas o rajaduras

	SI 
	NO 
	NO CONTESTA

	137
	70
	19



[image: image37]
El 61 % de las escuelas registran problemas relacionados con grietas o rajaduras en sus paredes,  es decir que casi las dos terceras partes de las escuelas relevadas necesitan de atención inmediata de sus paredes. El 31 % contesta que negativamente y el 8 % no contesta.

Humedad
	Paredes: grietas o rajaduras

	SI 
	NO 
	NO CONTESTA

	159
	48
	19
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En lo referente a las condiciones de aislamiento de humedad de las paredes de los edificios, los índices revelan una profundización de los problemas edilicios, ya  que casi las ¾ partes de las escuelas refieren problemas de esta naturaleza, con las lógicas condiciones de insalubridad que generan los ambientes húmedos sobre todo en las etapas climatológicamente críticas del año. El 71 % de los establecimientos dan cuenta de humedad en sus paredes, mientras que el 21 % no registra problemas de este tipo y el 8 % no contesta.

Riesgo Eléctrico

	Paredes: riesgo eléctrico

	SI 
	NO 
	NO CONTESTA

	105
	94
	27
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En cuanto al riesgo eléctrico en las paredes como problema asociado a lo  relevado en los puntos anteriores, el 46 % de los edificios poseen este tipo de riesgo. El porcentaje aquí registrado manifiesta una importancia acorde a la apuntada en el relevamiento de instalaciones eléctricas. El 42 % contesta que no existen problemas de esta naturaleza y el 12 % no contesta.

Estado General de las Paredes
	Estado General de las Paredes

	Malo
	Regular
	Bueno
	Muy Bueno
	No Contesta

	38
	94
	75
	9
	10
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De los establecimientos relevados; el 17 % es decir 38 escuelas informan que las condiciones de sus paredes son malas. 94 edificios registran un estado regular es decir un 42 %. Sumadas las dos condiciones, Mala y Regular,  vemos que el 59 % de las instituciones, 132 de 226 relevamientos denuncian problemas importantes en una condición edilicia elemental como son las paredes. El 33 % del los registros dan cuenta que el estado es Bueno, 4 % Muy bueno y otro 4 % no contesta.

Pisos
Otro aspecto edilicio elemental a tener en cuenta es el estado general de los pisos de los establecimientos escolares. En ciertos ámbitos por las condiciones de confortabilidad y salubridad que ellos representan, o en el caso de los patios por ejemplo, los hundimientos, grietas o salientes que se constituyen en potenciales causales de riesgo de accidente.

Baldosas flojas o faltantes
	Pisos: baldosas flojas o faltantes

	SI 
	NO 
	NO CONTESTA

	96
	114
	16
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Grietas
	Pisos: grietas

	SI 
	NO 
	NO CONTESTA

	87
	105
	34
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Desniveles
	Pisos: grietas

	SI 
	NO 
	NO CONTESTA

	110
	82
	34
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Filtraciones
	Pisos: filtraciones

	SI 
	NO 
	NO CONTESTA

	52
	137
	37
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En lo que respecta al estado de los pisos de los establecimientos escolares, en los diversos aspectos consultados se observan importantes índices de deficiencias.

El 42 % de los establecimientos registra el faltante de baldosas o que las mismas están flojas en algún lugar de sus instalaciones. El 51 % no tiene problemas y el 7 % no contesta.

El 38 % de los establecimientos observa grietas en la superficie de los pisos, es decir que en 87 de los 226 establecimientos escolares hay rajaduras, el 47 % tiene sus pisos sin estos inconvenientes y el 15 % no contesta.

En cuanto a pisos desnivelados o con salientes peligrosas con potencialidad accidentológica; casi la mitad de  las escuelas tiene esta deficiencia, esto significa un  49 %. Un 36 % no registra problemas y un 15 % no contesta.

Filtraciones por deficiencias en la red de agua o problemas pluviales se registra en el 23 % de las instituciones, mientras que el 61 % no padece esta dificultad y el 16 % no contesta.

Estado General de los Pisos
	Estado General de los Pisos

	Malo
	Regular
	Bueno
	Muy Bueno
	No Contesta

	30
	70
	104
	18
	4
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En lo que se refiere a la apreciación general de los pisos en los diferentes establecimientos; un 13 % denuncia malas condiciones y un 31 % registra algún tipo de problemas,  lo que determina que la suma de estos dos porcentajes alcance un 44 % de escuelas con dificultades a resolver en sus pisos. Un 46 % verifica una buena condición general, un 8 % posee muy buenas condiciones en las superficies de sus pisos; un 2 % no contesta.

Síntesis de los ítems relevados

	Estado General de los Techos %

	Malo
	Regular
	Bueno
	Muy Bueno
	No Contesta

	12
	41
	40
	4
	3


	Estado General de las Paredes %

	Malo
	Regular
	Bueno
	Muy Bueno
	No Contesta

	17
	42
	33
	4
	4


	Estado General de los Pisos %

	Malo
	Regular
	Bueno
	Muy Bueno
	No Contesta

	13
	31
	46
	8
	2


En esta parte del trabajo haremos una síntesis sobre los tres puntos analizados en este informe, los cuales por su importancia son esenciales de la estructura edilicia escolar. 

Como se ha expresado en otros párrafos de la encuesta, el relevamiento comprendió 226 establecimientos de los 17 departamentos de la provincia y en lo referente a su situación geográfica involucran a establecimientos situados en núcleos urbanos importantes, núcleos urbanos pequeños y escuelas rurales. 

Los cuadros insertos muestran sombreados en gris los porcentajes que revelan  deficiencias que necesitan inversión educativa. En cuanto a paredes y techos, más de la mitad de la escuelas presentan problemas de diferente naturaleza que necesitan atención inmediata y  entre un 12 y un 17 % presentan malas condiciones en alguno de los aspectos, lo cual reclama soluciones urgentes a las deficiencias.

En cuanto a los pisos, si bien los porcentajes no alcanzan a los anteriores muestra también  inconvenientes en un número importante de establecimientos, casi el 44 % denuncia problemas.

En síntesis podemos decir que más de la mitad de los establecimientos relevados posee problemas en la estructura edilicia elemental.
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Aulas: Aireación y ventilación suficiente





SI





59%





NO





29%





NO CONTESTA,





12%





Aulas: Cables sueltos / artefactos rotos
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Aulas: Temperatura confortable
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Aulas: Estado General
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ESTADO DE LOS BAÑOS: Demuestra mantenimiento
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Baños: Problemas de cloacas
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Baños: Problemas de agua
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Baños: Sanitarios Dañados
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Baños: Riesgo eléctrico
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Instalaciones Eléctricas: Demuestran mantenimiento
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Estado de los techos: Riesgo de Derrumbe
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Instalciones Eléctricas: Falta de iluminación
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Instalaciones Eléctricas: Llave térmica instalada
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PROVISION DE AGUA POTABLE: DE POZO O DE RED
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Instalaciones Eléctricas:Cortocircuitos frecuentes
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Instalaciones Elécticas: Interruptor externo del edificio
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Provisión de Agua Potable: Es suficiente?
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Agua Potable: Potabilidad segura
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Agua Potable:  Limpieza regular de tanque





NO CONTESTA





10%





SI





40%





NO





50%





SI





NO





NO CONTESTA





NO CONTESTA





12%





SI





16%





Estado de los techos: Filtraciones
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Estado de los techos: Humedad
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Estado de los techos: Tiene Cielorraso?
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Estado de las Paredes: Grietas o rajaduras
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Estado de las paredes: Riesgo Eléctrico
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Estado de los pisos: Baldosas flojas o faltantes
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